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1 GİRİŞ 

1.1 AMAÇ VE KAPSAM 

Bu çalışma, CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’ne ait bir adet maden ruhsat sahasının 

Jeoloji ve özellikle ekonomik jeoloji açısından incelenmesi amacını kapsamaktadır. Bu kapsamda 

CVK MADEN  İŞLETMELERİ  SAN.  VE  TİC.  A.Ş.’ne  ait  Bayındır  İşletme  Ruhsatı’na  ilişkin  UMREK 

kodunda değerlendirmeler ve kaynak tahminleri yapılmıştır. 

1.2 SAHA ZİYARETİ 

24/12/2020 ile 28/12/2020 tarihleri arasında İzmir Bayındır Ruhsatı’na saha ziyareti yapılmıştır. 

Saha çalışması kapsamında 64 adet karot numunesi alınmış ve analiz için hazırlanmıştır. Sahada 

bulunan galeri gezilerek cevher takibi yapılmış kalınlık ve uzunluklar yerinde tespit edilmiş, ikisi 

kompozit diğeri oluk numunesi olmak üzere 3 adet numune alınmıştır. Ayrıca beş adet numune 

Özgül Ağırlık tespiti için karotlardan seçilmiştir. Seçilen numunelerin 3 adeti cevherli zonlardan 

kalan 2 adeti ise steril zonlardan alınmıştır.ass 

Foto 1: Bayındır Yeraltı İşletmesi Ziyareti 
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Foto 2: Bayındır Yeraltı İşletmesi Saha Ziyareti 

 

CVK  MADEN  İŞLETMELERİ  SAN.  VE  TİC.  A.Ş.  tarafından  yapılan  sondajlardan  2  farklı  sondaj 

lokasyonu 6 sondaj olarak kuyu başları yerinde tespit edilmiştir. Ayrıca MTA tarafından yapılan 

74  adet  sondajın  10  adedi  kuyu  başı  ile  tespit  edilmiştir.  Ruhsatın  önceki  hak  sahibi  İhlas 

Madencilik tarafından yapılan 16 adet karotlu sondaj yerleri ise tespit edilememiştir. 

Foto 3: Sondaj Lokasyonları Ziyareti 
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1.3 BİLGİ KAYNAĞI 

Bu  rapordaki  bilgiler,  Literatürdeki  İzmir  Bayındır  Cevherleşmesi  hakkındaki  rapor  ve 

makalelerin  incelemesine  dayanmaktadır.  Faydalanılan  makaleler  referanslar  bölümünde 

belirtilmiştir. CVK teknik personeli ile yapılan görüşmeler de önemli bir bilgi kaynağıdır. 

1.4 BİRİMLER VE KISALTMALAR 

Bu  raporda,  tüm ölçümler,  ağırlık  için metrik  ton  (ton)  veya  gram  (g), mesafe  için metre  (m) 

veya kilometre (km), mesafe için hektar (ha) dahil olmak üzere Uluslararası Birimler Sistemi (SI) 

alan  ve  hacim  için  metreküp  (m³).  Tahlil  ve  analitik  sonuçlar,  altın  (Au)  ve  gümüş  (Ag)  için 

milyonda parça (ppm), milyar başına parça (ppb) ve ton başına gram (g/t) olarak belirtilir. Diğer 

analitik  terimler  ve  kısaltmalar  raporda  tanıtıldığında  tanımlanır.  Bu  raporda  kullanılabilecek 

yaygın olarak kullanılan kısaltmalar ve birimler şunları içerir: 

Tablo 1: Kısaltmalar 

Atom Soğurma Spektrokopisi  AAS  Kiloton  Kt 

Atomic Yayım Spektokopisi  AES  Metre  m 

Santimetre  cm  Mikrometre  μm 

Certified Reference Material  CRM  Milimetre  mm 

Santimetreküp  cm3  Milyon ton   Mt 

Metreküp  m3  Milyon ons  Moz 

Coefficients of Variation  COV     

Derece  °  Ounce (troy ounce)   oz 

Santigrat Derece  °C  Milyonda bir parça  ppm 

Karotlu Sondaj Kuyusu  DDH  Milyarda bir parça   ppb 

Dolar (USA)  US$  Yüzde  % 

Avrupa Datumu 1950  ED50  Önfizibilite Çalışması   PFS 

Fire Assay  FA  Kalite Güvence Kalite Kontrol   QAQC 

Indüktif Kuplajlı Plazma  ICP  Yetkin Kişi  QP 

Uluslararası standardizasyon örgütü  ISO  Kaya Kalite Değeri  RQD 

Ters Mesafe Ağırlık Kare  IDW2  Saniye (zaman)   s 

Küresel Konumlama Sistemi  GPS  Özgül Ağırlık   sg 

Altın  Au  Santimetrekare   cm2 

Altın eşleniği  AuEq  Kilometrekare   km2 

Gram  g  Metrekare   m2 

Gram/ton  g/t  Standart Sapma   STD Dev 

Hektar (10,000 m2)  Ha  Üç‐boyutlu  3D 

Saat  h  Ton (1,000 kg) (metrik ton)   t 

Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu  UMREK  Ton/ metreküp   t/m3 

Kilogram  kg  ons   oz. 

Kilometre  km  Universal Transverse Mercator   UTM 

Kilometre/Saat  km/h  Dünya Jeodezi Sistemi 1984   WGS 84 
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2 SORUMLULUK REDDİ 

Bu  rapor,  Jeoloji  Mühendisi  Serdar  Akca  yönetiminde  Jeoloji  Mühendisi  Oğuzhan  Kaya  ve 

Jeofizik  Mühendisi  Ali  Özbey’in  çalışmaları  sonucu  hazırlanmış,  Umrek  Yetkin  kişisi  Maden 

Mühendisi  Şahin  Özdemir  tarafından  rapor,  ekleri  ve  saha  çalışmaları  verilen  bilgiler 

doğrultusunda kontrol edilerek imzalanmıştır.   

Bu  rapor,  CVK  için  hazırlanmıştır  ve  burada  yer  alan  bilgiler,  sonuçlar,  tahminler,  raporun 

hazırlanması sırasında Raporu Hazırlayanlar  için mevcut olan bilgilere dayanmaktadır. Bu hem 

CVK  hem  de  üçüncü  taraf  kaynaklar  tarafından  sağlanan  verileri  içerir.  Bu  raporda  yer  alan 

bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, ancak rapor kısmen Raporu Hazırlayanların kontrolü 

dahilinde olmayan bilgilere dayanmaktadır. Ancak, Raporu Hazırlayanların bu raporda kullanılan 

verilerin kalitesini veya geçerliliğini sorgulamak için bir nedeni yoktur. Burada sunulan yorumlar 

ve  sonuçlar,  Raporu  Hazırlayanların  raporun  hazırlanması  sırasındaki  en  iyi  muhakemesini 

yansıtır ve o sırada mevcut olan bilgilere dayanır. 

Bu rapor aynı zamanda projenin keşif ve geliştirme potansiyeline  ilişkin görüşleri ve daha  ileri 

analizler  için  tavsiyeleri  ifade  eder.  Bu  görüş  ve  tavsiyelerin, mülkün  gelecekteki  gelişimi  için 

rehberlik etmesi amaçlanmıştır, ancak bir başarı garantisi olarak yorumlanmamalıdır. 

Bu  raporun  yazarları  maden  kullanım  hakkını  ve  mevcut  yüzey  haklarının  durumunu  gözden 

geçirmemiş veya hukuki statü, Proje alanının mülkiyeti veya temel mülk anlaşmaları veya izinleri 

bağımsız  olarak  doğrulamamışlardır.  Yazarlar,  CVK  tarafından  sağlanan  bu  bilgilere  tamamen 

güvenmiş ve sorumluluk kabul etmemektedir. 
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3 MÜLKİYET TANIMI VE LOKASYON 

Şekil 1’deki mevki haritasında görüldüğü gibi CVK MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. maden 

işletmesi, İzmir ili’ne bağlı Bayındır ilçe’si sınırları içerisinde olup ilçe, İzmir‐ Ödemiş karayolunun 

10 km kadar kuzeyindedir. 

Şekil 1: İzmir‐Bayındır Tesisi Yerbulduru Haritası 

İşletme, Bayındır  ilçesinin 10 km. kuzeydoğu  istikametinde Sarıyurt  ve Kızıloba köyü  civarında 

bulunan  İ.R.‐87500  işletme  ruhsatlı  sahada  faaliyetini  sürdürmektedir.  İşletme  İzmir  il 

merkezine  90  km.  uzaklıkta  olup,  tamamı  asfalt  yoldur.  Ulaşım  yönünden  herhangi  bir  sorun 

yaşanmamaktadır. İzmir‐Bayındır Ruhsat’ına ait özet bilgiler aşağıdaki tablodadır: 

Tablo 2: İzmir Bayındır Ruhsatı Özet Tablo 

Ruhsat No.   87500 

Erişim No.  3391652 

Ruhsat Türü  İşletme Ruhsatı 

Alan (ha)  941.20 ha 

Yürürlüğe Giriş Tarihi  29.07.2019 

Geçerli Olduğu Tarih  30.07.2029 

İl  İzmir 

İlçe  Bayındır 

Köy  Sarıyurt 

Pafta 1/25000  L19‐a3 
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4 ERİŞİLEBİLİRLİK, İKLİM, YEREL KAYNAKLAR, 
ALTYAPI VE FİZYOGRAFİ 

Bayındır, İzmir ilinin güneydoğusunda küçük menderes havzasında yer alır. Toplam 588 km2’lik 

yüzölçümüyle  İzmir  ilinin  %4,91’ini  kaplar.  İşletme,  İzmir  il  merkezine  90  km.  uzaklıkta  olup, 

tamamı asfalt yoldur. Ulaşım yönünden herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.  

Bayındır ilçesi ve çevresinde tipik Akdeniz iklimi etkisini gösterir. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık 

ve yağışlıdır. Dağların denize dik olarak uzanması  ve dağlar arasında uzanan Küçük Menderes 

alüvyal ovasının iç kesimlere doğru sokulması deniz etkisinin iç kesimlere dek yayılmasına imkân 

verir. En soğuk ay Ocak, en sıcak ay Ağustos ayıdır. Sıcaklık yaz aylarında ortalama 32,3°C, kış 

aylarında  ise  11°C’dir.  Yıllık  ortalama  sıcaklık  17°C’dir.  Kar  yağışı  yüksek  yerlerde  nadiren 

görülür.  Bayındır’da  hâkim  rüzgâr  yönü  kuzeydir.  Bayındır’a  ait  59  yıllık  meteorolojik  veriler 

incelendiğinde toplam yağış miktarının en yüksek olduğu ayın Aralık ayı olduğu anlaşılmaktadır. 

Temmuz ve Ağustos aylarında nadiren yağış görülür. 

Tablo 3: İzmir İli Yıllık Mevsim Ortaması Tablosu 

https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il‐ve‐ilceler‐istatistik.aspx?m=IZMIR 
İzmir  Ocak  Şubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran  Temmuz  Ağustos  Eylül  Ekim  Kasım  Aralık  Yıllık 

Ölçüm Periyodu (1938 ‐ 2019) 

Ortalama Sıcaklık (°C)  8,7  9,5  11,6  15,8  20,7  25,3  27,8  27,6  23,6  18,8  14,2  10,4  17,8 

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)  12,3  13,5  16,2  20,8  26  30,7  33,1  32,9  29,1  23,9  18,5  14  22,6 

Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)  5,7  6,1  7,6  11,1  15,4  19,8  22,4  22,3  18,6  14,5  10,6  7,4  13,5 

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)  4,2  5,1  6,4  7,9  9,8  11,5  12,2  11,9  10,1  7,5  5,5  4,1  96,2 

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı  12,7  10,8  9,2  7,9  5,3  2,2  0,5  0,5  2  5,4  8,8  12,8  78,1 

Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)  136,1  102,3  75,6  46  31,3  11,6  4,1  5,7  15,8  44,6  93,7  144,3  711,1 

Ölçüm Periyodu (1938 ‐ 2019) 

En Yüksek Sıcaklık (°C)  22,4  27  30,5  32,5  37,6  41,3  42,6  43  40,1  36  30,3  25,2  43 

En Düşük Sıcaklık (°C)  ‐8,2  ‐5,2  ‐3,8  0,6  4,3  9,5  15,4  11,5  10  3,6  ‐2,9  ‐4,7  ‐8,2 
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Bayındır’ın bitki örtüsü Akdeniz iklimi bitki örtüsü özelliklerini taşır. Maki bitki örtüsü hâkimdir. 

Kışın sert olmaması buralarda sert ve iğne yapraklı sürekli yeşil kalan, ışık isteği fazla, kuraklığa 

dayanıklı  bitkilerin  üremesine  imkân  vermiştir.  İlçe  yerleşiminin  güney  sınırını  oluşturan 

demiryolunun  güneyinde  tarım  alanları  ve  kavaklıklar  yer  alır.  İzmir  asfaltı  ve  demiryolu 

arasındaki imar planına sınır alanlar büyük çoğunlukta çiçek üretim seraları ve zeytin ağaçları ile 

kaplıdır.  İlçe  merkez  yerleşmesinin  doğu  batı  ve  kuzeyindeki  eğimli  arazi  tamamen  zeytin 

ağaçları  ile kaplıdır. Zeytinliklerin bittiği yüksek kesimlerde orman yer alır. Karlıktepe ve Gözlü 

tepe bölgenin önemli  yükseltileri olup, bölgedeki  cevherleşmeye  ismini  veren  Ilıcadere Deresi 

de ruhsat sınırları içerisinde yer almaktadır. 

Foto 4: Çalışma Sahasının Genel Görünümü 
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5 TARİHÇE 

MTA tarafından başlatılan Pb, Zn, Cu araştırmaları ile ilgili olarak, Ilıca Dere Mevkii'nde yapılan 

1/2.000'lik  jeolojik  çalışmalar  sonucunda  bulunan  zuhurların  dağılım  ve  derinlerdeki 

durumunun  aydınlatılması  amacı  ile  jeofizik  etütler  önerilmiştir.  Yapılan  jeofizik  çalışmalar 

sonucunda sahada üç anomali alanı  saptanmıştır. Bu anomali alanlarının yoklanması amacı  ile 

çalışmaların  devamı  sırasında  değişik  zamanlarda  30  adet  sondaj  önerilmiştir.  Önerilen  bu 

sondajlardan bazılarında aranılan cevher, bazılarında ise pirit, pirotin gibi sülfürlü minerallerle, 

grafit  anomali  nedeni  olarak  görülmüştür.  Sahada  hepsi  dik  olarak  yapılan  sondajlardan  74 

adetinden  49  tanesi  cevher  kesmiştir  ve  hesaplamalar  bu  sondajlardan  elde  edilen  veriler 

kullanılarak yapılmıştır (Şekil 2). 

Şekil 2: MTA Sondajlarını Gösterir Harita 

 



  İzmir Bayındır Kurşun Çinko İşletmesi  |  Teknik ve Kaynak Tahmin Raporu 

S a y f a     9   |   9 5  

Cevherleşme  Sarıyurt  ve  Kızıloba  Yaylaları'nda  Ilıcadere'  nin  her  iki  tarafında  uzanmaktadır. 

Yataktaki esas cevher minerallari kurşun (Pb) ve çinko (Zn)'dur.  

Şekil 3: MTA Sondajlarından Örnek Kesit 

 

 

Ayrıca sahada 2008 yılında İhlas Madencilik tarafından CEC Geology LLC firmasına GIS datasının 

toplanması ve işlenmesi, soil numunesi alımı, jeokimyasal numune toplanması ve jeofizik IP/RE, 

Havadan Manyetik ve Gravite çalışması yaptırılmıştır. Toprak numuneleri neticesinde Sarıkavak 

anomalisi  tespit  edilmiştir  ve  bu  bölge  ile  birlikte  Kızıloba  Mevkiinde  sondaj  hedefleri  tespit 

edilmeye  çalışılmıştır.  Bu  çalışma  esnasında  jeolojik  harita  yapımına  da  başlanmış  yeşil  şist 

fasiyesine  ait  metamorfik  birimler  ayırt  edilmiştir.  Doğu‐Batı  uzanımlı  faylar  ve  Kuzeybatı 

doğrultulu kuvars damarları tespit edilmiştir. 
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İhlas Madencilik bölgede 16 adet karotlu sondaj (1433 m) yapmış, 2 adet 3,5X3,5 m genişliğinde 

37  ve  45  m  uzunluğunda  mostradan  galeri  girişi  yapıldığında  hazırlık  galerisine  ihtiyaç 

duymadan cevhere giriş yapılan galeri sürülmüştür (Şekil 5).  

Foto 5: İhlas Madencilik Tarafından Sürülen Galeri Girişleri 
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6 JEOLOJİK KONUM 

6.1 BÖLGESEL JEOLOJİ 

Bu  bölümdeki  bilgiler  Koçer,  Saraç  (2001)  raporundan  alıntılanmıştır.  Ilıcadere  Pb‐Zn 

cevherleşmesi,  Batı  Anadolu'da  oldukça  geniş  yüzlekleri  olan  (40  000  km2)  ve  kıtasal  ölçekli 

bölgesel  bir  çekirdek  kompleks  oluşturan  (Bozkurt  and  Park,  1994;  1997)  Menderes  Masifi 

içinde yer almaktadır. Bölgesel jeoloji haritası Şekil 4'de sunulmaktadır.  

Şekil 4: Bölgesel Jeoloji Haritası (MTA)  
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Şekil  4'de  görüldüğü  gibi  inceleme  alanında,  en  yaşlı  birim  olarak  Menderes  Masifi 

metamorfiklerinden  mikaşistler  yer  alır.  Mikaşistler,  muskovitler,  biyotit  şistler,  granatlı 

mikaşistler  ve  kuvars  mikaşistler  bu  birimi  oluşturan  kayaçların  başlıcaları  olarak  verilebilir. 

Ayrıca  ince mermer mercekleri  ve  amfibol mercekleri  Özcan  (1974)  tarafından  belirlenmiştir. 

Çalışma  bölgesinde  yer  alan  Bayındır  ilçesi  ile  sahanın  güneybatısında  bulunan Mahmut Dağı 

arasında  büyük  bir  antiklinalin  çekirdeğini  oluşturan  bu  birime,  Erdoğan  ve  Güngör  (1992) 

tarafından  içerdiği  fosillere  dayanılarak,  Triyas‐Geç  Triyas  yaşı  verilmiştir.  Bu  birimin  üzerine 

düşey  ve  yanal  yönlerde  geçişler  halinde  karbonat  kayaçların  hakim  olduğu  bir  birim 

gelmektedir.  Alt  kısımları  mermer  şist  ardalanmasından,  üst  kısımları  da  zımparalı  mermer 

mercekleri ardalanmasından oluşmaktadır. 

6.2 ÇALIŞMA ALANI JEOLOJİSİ 

Bu bölümdeki bilgiler Tolga Oyman (2018) raporundan alıntılanmıştır. 

Literatüre  Ilıcadere  cevherleşmesi  olarak  geçen  ruhsat  içinde  bulunan  cevherleşme  hakkında 

farklı  teoriler mevcuttur.  Son  olarak DEÜ Mühendislik  Fakültesi,  Jeoloji Mühendisliği Öğretim 

Görevlisi  Prof.Dr.Tolga OYMAN  tarafından yapılan  ince ve parlak kesitler  sonucunda  tabakaya 

uyumsuz hidrotermal bir cevherleşme tespit edilmiştir. Bu keşif daha önce düşünülen tabakaya 

uyumlu  metamorfik  cevherleşmeye  ek  olarak  bölge  hakkında  farklı  bir  bakış  açısının  daha 

doğmasına neden olmuştur.  

İnceleme  alanında,  en  yaşlı  birim olarak Menderes Masifi metamorfiklerinden mikaşistler  yer 

alır. Ruhsat alanı ve yakın çevresinin basitleştirilmiş jeoloji haritası ve stratigrafik kesiti Şekil 5 ve 

Şekil 6’da sunulmaktadır. 

Şekil 5: Bayındır Ruhsatı Jeoloji Haritası ve Stratigrafik Kesiti 
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Şekil 6: Bayındır Ruhsatı Jeoloji Haritası 
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7 YATAK TİPİ  

Bayındır  ilçesi  civarındaki  en  önemli  cevherleşme  Ilıcadere  Pb  ‐  Zn  sahası  olup,  Sarıyurt  ve 

Kızıloba  köyleri  civarında  yer  almaktadır.  Sahada,  cevherleşme  üç  ayrı  seviye  halinde 

bulunmaktadır  ve  bu  cevherli  seviyeler  herhangi  bir  kılavuz  seviyeyi  izlememektedir  (Özcan, 

1974). 

Cevherleşme alanında görülen en önemli cevher mineralleri, çinkoblend ve galenittir. Galenit, 

çinkoblende göre daha az bulunmaktadır. Saha gözlemleri ve Özcan (1974) tarafından yapılan 

laboratuvar  incelemeleri,  Sarıyurt  yatağının  sinjenetik  (eşoluşumlu)  bir  yatak  olabileceğine 

işaret  etmektedir.  İçinde  bulunduğu  şistlerin  oluştuğu  sedimanlarla  aynı  zaman  ve  koşullar 

altında tabakalanmaya bağlı seviyeler şeklinde yataklanan cevherleşme daha sonra, en az iki kez 

metamorfizmaya  uğramıştır.  Metamorfizmadan  içinde  bulundukları  sedimanlar  gibi  aynı 

şiddette  etkilenen  cevher  mineralleri,  rekristalizasyon  geçirmişler  ve  metamorfizma  sonucu 

oluşan gang mineralleriyle birlikte büyümüşlerdir. Bayındır Sarıyurt Pb‐Zn yatağı ilk olarak deniz 

dibi  volkanizmasına  bağlı  olarak  oluşmuş  ve  günümüzde  tabakalanmaya  bağlı metamorfik  bir 

yatak olarak düşünülmektedir. 
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8 ARAMA 

Sahada  ilk arama çalışmaları MTA tarafından yapılmıştır ve bu amaçla MTA tarafından 1970’li 

yıllarda yapılan 74 adet sondajın 49 tanesi cevher kesmiştir.  

Şekil 7: Örnek MTA SJ‐1 Nolu Sondaj Logu 
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Sahada muhtelif yıllarda gerek üniversiteler gerek MTA bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve saha 

İhlas Madencilik uhdesindeyken 2008 yılında yüzey  jeolojisi ve jeokimyası amaçlı çalışılmış, bu 

amaçla  Cris  Carman  CEC  Geology  LLC  Pawtucket,  RI,  USA  ve  Efem  Altınok  Consulting 

Geochemist  İstanbul  sahadan  3423  adet  toprak  numunesini  taşınabilir  Niton  XRF  yöntemiyle 

analiz  etmiş  ve  yüzey  anomalileri  tespit  edilmiştir.  Sonrasında bu bölgelerde  İhlas Madencilik 

2010‐2012 yılları arasında 16 adet dik sondaj yaparak bunlardan 9 adetinde cevher kesmiştir. 

Şekil 8: İhlas Madencilik Toprak Örnekleme Pb‐Zn Anomali Haritası 

 

İhlas Madencilik  tarafından  Sismik Madencilik  Firmasına,  jeofizik  IP/RE,  havadan manyetik  ve 

gravite  çalışması  yaptırılmıştır.  Bu  çalışma  kapsamında  15  km.  uzunluğunda  IP/RE  ölçümü 

yapılmıştır.  MTA,  İhlas  ve  CVK  sondaj  verilerine  istinaden  spiral  galeri  ile  cevherli  zonlardan 

üretim yapılmaya başlanmıştır. 
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Şekil 9: İhlas Madencilik Jeofizik Çalışması Gravite Anomali Haritası 

 

 

 

 

 




































